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0. Generelt

Dette regulativ beskriver administration og vedligeholdelse af Bunds A fra dens begyndelse til
station 2700 m, hvor vandlebet fortsetter som amtsvandleb med Kebenhavns Amt som
vandlgbsmyndighed.

Regulativet indeholder bestemmelser om vandlebets vandfsringsevne, udtrykt ved vejledende
dimensioner, vedligeholdelse samt vandlgbsmyndighedernes og lodsejernes forpligtelser og

rettigheder langs vandlgbet.

Til regulativet findes en redegerelse, der nermere beskriver baggrund og konsekvenser af
regulativet for Bunds A.

Forespergsler om Bunds A kan rettes til rette vandlebsmyndighed:

Verlgse Kommune Stenlgse Kommune
Teknisk Forvalining, Driftsafdelingen Teknisk Afdeling
Stiager 2 Byvej 3

3500 Verlese 3660 Stenlose

tif. 4448 0100 tlf. 4717 0800



1. Grundlaget for regulativet.

Bunds A er optaget som kommunevandleb i Verlese og Stenlgse Kommuner.

1. 1. Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet 1 henhold til lov om vandleb Nr. 302 af 9 juni 1982, lovbekendt-
gorelse Nr. 404 af 19 maj 1992 samt bekendigerelser og cirkuleerer hertil.

1. 2. Tidligere regulativ

Ved ikrafttreeden afleser dette regulativ nedenstaende tidhigere regulativ med tilleegsregulativ
for Bunds A:

-Regulativ stadfaestet 7. april 1884, samt supplemet til regulativets §4

-Tillegsregulativ for samtlige vandlsb 1 Verlese Kommune, 31. marts 1968

1. 3. grundmateriale

Til grund for regulativet ligger:

-Regionplan 1997 for Kebenhavns Amt

-Opméling foretaget af Q/H Consult - Ferskvandscentret, oktober 1995

-Lov Nr. 302 af' 9 juni 1982 om vandlgb (Vandlebsloven).
Landveaesenskommissionskendelse af 21. juni 1960 vedrerende vandindvinding fra Bunds A

1. 4. Malsetning

Bunds A er ifslge Kebenhavns Amts Regionplan af 1997 for Roskilde Fjord og opland mélsat
som et karpefiskevand B3.

Malsztningen indebarer, at vandlebet skal kunne tjene som levested for fisk. I vandlsbet skal
der vaere leeomrider og skjulesteder, bl.a. 1 form af grede.

Forureningsgraden mé ikke overstige F° II, og vandlgbets iltindhold ma som degnmiddel ikke
underskride 4 mg O,/



2. Betegnelse af vandlegbet

Regulativet omfatter vandlgbet: Bunds A, der er stationeret:
fra: Station 0 meter, tillebet fra Snarevadsgreften
til: Station 2700 meter, hvor vandlgbet fortsetter som amtsvandleb 1 Kgbenhavns Amt

Vandlebets beliggenhed fremgar af Bilag. 2. Oversigtskort.

3. Vandlgbets stationering og vandferingsevne

3.1. Stationering og afmaerkning.

Vandlebet er stationeret medstrems fra station 0 meter t1l station 2770 meter. Vandlsbet er
ikke seerskilt afmeerket med kant- eller skalapzle.

Opmailing af vandlebet er foretaget 25-26. oktober og 12. november 1995. Opmalingen beror
hos vandlgbsmyndigheden: Verlgse Kommune.

Stationm  Bundkote DBundbredde — Anleg Bemzrkning

0.00 13.05 1.00 1.00  Tillsbet Snarevadsgraeften
10.50 13.05 G Indlab rgr @85
21.50 13.05 L) Udleb rer @85
30.00 13.00 @90 Indlgb rer @90
36.00 13.00 @90 Udlsb rer 290
30.00 13.00 1.00 1.00
36.50 13.00 1.00 1.00
40.66 13.00 1.00 1.00  Skala H, Skalanul: 13.91
286.50 12.85 1.00 1.00
290.00 12.83 @115 Indlgb rer @115 (Bundsvej)
305.50 12.74 ©115 Udleb tar @115 (Bundsvej)
313.00 12.70 1.00 1.00
575.060 11.72 1.00 1.00
947.00 10.65 1.00 1.00
976.00 10.58 1.00 1.00  Indlgbsbygvark, Kebenhavns Vandforsyning
1150.00 10.15 1.00 1.00
1226.00 8.82 1.00 1.00
1320.00 8.32 1.20 1.00
1597.00 6.98 1.20 1.00
1760.00 6.45 1.20 1.00
2512.00 5.29 1.20 1.00
2700.00 4.83 1.20 1.00  Overgang til amtsvandleb
Tabelforklaring:
Station m: Vandlgbsstation angivet i meter fra begyndelsespunkiet, regnet medstrems
Bundkote: Regulativfastsat bundkote
Bundbredde: Regulativfastsat bundkote
Rar V: Rertilleb fra venstre i vandlsbets retning

Rer H: Rertiileb frahejre i vandlabets reting



3.2. Vandlsbets vandforingsevne
Vandlgbets vedligeholdelse skal ske med henblik p4 at sikre de miljemassige krav til vand-
lgbskvaliteten og opretholde vandlebets vandfaringsevne, ved fastsztielse af et regulativimaes-

sigt gennemstrgmmningsareal.

Gennemstremningsarealet er en teoretisk skikkelse, defineret som et trapez. Vandlgbets fakti-
ske tveersnit kan afvige fra denne skikkelse; men mé ikke have mindre gennemstremningsare-

al.

Ved kontrol af gennemstremningsarealet skal det opmélte areal veere mindst lige sd stort som
det trapezformede areal. Arealerne beregnes for en vandstand over regulativmassig bundline,
der flugter med laveste brinks kote.

Vandferingsevnen kontrolleres en gang &rligt. vandlebsmyndigheden skenner om tilsynet skal
suppleres med pejling eller opmaling af vandlgbets faktiske skikkelse.

Oprensning (vintervedligeholdelse) foretages kun safremt den opmalte skikkelse medfarer
ringere vandferingsevne end den tilsvarende teoretiske skikkelse og fald.



4. Bygvaerker, broer og tilleb.
Station  Regula- Bemerkning/beskrivelse
meter  tiv bund
-190.29 Tilleb V BB:1,10 kote 13,03
-42.49 Tilleb H BB: 0,40 kote 13,30
0.00 13.05 Tillgb V Snarevadsgreften
10.44 13.05 Indleb Rer 385
21.33 13.05 Udlegb Rer 085
29.92 13.00 Indleb Rer @90
36.11 13.00 Udlgb Rer @90
40.66 13.00 SkalaH
263.58 12.86 RerV @10 kote 13,29
280.82 12.85 Rer H 320 kote 13,46
286.52 12.85 Indleb Rer &115
290.05 12.83 Rerunderfering Bundsvej
305.35 12.74 Rerunderforing Bundsve;j
312.90 12.70 Udleb Rer @115
816.83 11.02 RerV @60 kote 11,21
926.86 10.71 Tilleb V BB:1,50 kote 10,34. Indlgbsbygvark*
971.48 10.59 Indleb privat kreaturbro
972.71 10.59 Udleb privat kreaturbro
976.29 10.58 Tidligere stemmevark
978.96 10.57 RerV 920 kote 10,91
1027.09 10.45 RerH @10 kote 10,63
1109.82 10.25 RerV &8 kote 10,73
1117.87 10.23 Rer V @10 kote 10,62
1120.27 10.22 RerV @5 kote 10,55
1125.47 10.21 RerV @10 kote 10,54
1140.30 10.17 RerV @8 kote 10,61
1150.69 10.14 Tilleb H BB: 0,50 kote 10,72

1225.78 8.82 Rer V @10 kote 9,70
1253.91 8.67 RerV @90 kote 9,08
1319.54 8.32 RerV @30 kote 8,70
1366.96 8.09 Rer H @20 kote 8,95
1417.58 7.85 Tilleb V BB:0,40 kote 7,99
1758.29 6.46 RerV @30 kote 6,73
1823.46 6.35 Tilleb V BB: 1,00 kote 6,45
2074.50 596 Tilleb V BB: 1,20 kote 6,08
2092.09 5.94 Tilleb V BB: 1,30 kote 6,16
2094.21 5.93 RerV @30 kote 6,26
2235.49 5.72 Tilleb V BB: 0,60 kote 5,92
2700.00 4,83 Herefier amtsvandleb

* Station 926,86 m Indlebsbygverk til Kebenhavos vandforsynings indtagningsbassin for vand til
Senderse. Indtagningsbassin med tilherende bygvearker bevares af hensyn til eventuel
genoptagelse af drikkevandsforsyning fra Senderss.



5. Administrative bestemmelser

5.1. Vandlebsmyndighed

Bunds A administreres af Varligse og Stenlese Kommune. Sager vedrerende vensire bred
varetages af Veerlese Kommune og sager vedrerende hejre bred varetages af Stenlese
Kommune.

Venstre/hgjre er defineret ved betragtning med stremmen.

5.2. Vandferingsevne

Vandlgbet med bygvearker m.v. skal vedligeholdes saledes at den fastsatte vandferingsevne
ikke endres.

5.3. Vedligeholdelse

Det er aftalt mellem Verlase og Stenlase kommuner at fordele vedligeholdelsen af graense-
vandlgbene Bunds A og Snarevadsgraften pa folgende made:

Snarevadsgreften og en del af Bunds A indtil midten af Bundsvej (Bunds Bro) vedligeholdes
af Stenlpse Kommune. Bunds A fra midten af Bundsvej (Bunds Bro) mod syd vedligeholdes
af Veerlpse Kommune. Sterre vedligeholdelsesarbejder aftaler kommunerne indbyrdes.

5.4. Bygvarker.

Bygveerker, der er anlagt af hensyn til vandlebet, f.eks styrt, stryg og skrdningssikringer, ved-
ligeholdes som dele af vandigbet.

Vedligeholdelse af pvrige bygvarker, broer, stemmeveerker, overkersler, rerledninger oa. pé-
hviler de respektive gjere eller brugere. Disse har endvidere pligt til at opsamle slam og grade
m.v., der samler sig ved bygverkerme, jfr. Vandlebslovens §27, stk. 4.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan pa vandlebsmyndighedens foranstaltning
istandszttes pé ejerens bekostning, efter forudgdende varsel jfr. Vandlebslovens §54.

6. Bestemmelser om sejlads og fiskeri.

0.1, Sejlads
Vandlgbsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med sével motordrevne,
som ikke motordrevne fartajer.

6.2. Fiskeri

Fiskeri i Bunds A er tilladt - dog ikke med selvfangende redskaber som ruser, bundsnerer o.1.



7. Bredejerforhold.

7.1. Friholdte banketter

I landzone, méa der pa en 2 meter bred breemme langs vandlgbet kant ikke dyrkes, foretages
jordbehandling, plantes eller foretages terreenandringer, jf. Vandlsbslovens §69

Benyttes arealerne til graesning for lesgiende husdyr, skal bredejeren eller brugeren, anbringe
og vedligeholde et forsvarligt hegn mindst 1 meter fra vandlgbets gverste kant.

Vanding af lestgdende husdyr skal ske ved vindpumpe eller mulepumpe. Vandlgbsmyndighe-
den kan give tilladelse til anleg af vandingssteder, der graves udenfor vandlgbets profil og
frahegnet dette. jf. Vandlegbslovens §29.

7.2. Arbejdsbzlte langs vandlebet

Ejere og brugere af arealer, der greenser op til vandlebet, skal tile de fornedne vedligeholdel-
sesarbejders udfarelse - herunder transport af materialer og maskiner samt disses arbejde langs
vandlebet.

Bygninger, bygvarker, faste hegn og lignende anleg af blivende karakter m3 ikke, uden
vandlgbsmyndigehedens tilladelse, anbringes nermere end 8 meter fra vandlebets gverste
kant.

Anleg af nye tilleb skal udferes med en mindst 4 meter bred overkersel, af hensyn til
fremkommelighed for maskiner og materiel ved vandigbets vedligeholdelse.

7.3. Regulering og bortledning af vand

I henhold til Vandlgbslovens §6 ma ingen uden tilladelse fra vandlgbsmyndigheden bortlede
vand fra vandlabet eller foranledige at vandstanden forandres eller vandets fiie lab hindres.

I det hele taget mé ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage foranstaltninger
ved vandlebet med anlaeg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne 1
dette regulativ eller vandlebsioven.

7.4. Forurening m.v.

Vandlpbet ma iklke tilferes faste stoffer, haveaffald spildevand eller andre vaesker, der
forantediger aflejringer eller forurener vandet, ligesom sadanne stoffer ikke m4 oplagres
nzrmere end 2 meter fra vandlebets gverste kant eller sidan at der er fare for at vandet
forurenes, jf. Miljgbeskyttelseslovens §27, stk. 1.

7.5. Drenudleb

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes, 1 henhold til Vandlgbslovens §3, stk.
2, sdledes at de ikke gor skade pa vandlebets skraninger eller brinkfod. Anleg af andre tilleb
ma kun udferes efter tilladelse fra vandlebsmyndigheden jfr. Vandlgbslovens §21 og
regulativets punkt 7. 2.



7.6. Regulering

Regulering, rerleegning, faskins®tning, etablering af broer og overkersler samt anleg af
krydsende ledninger eller kabler m.m., ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens
godkendelse.

Ejeren eller brugere af sddanne anleg kan pilegges udgifterne til vandlgbsmyndighedens
sagsbehandling herom.

7.7. Skade pa bygvaerker

Beskadiges vandlebet, bygveerker eller andre anleeg ved vandlebet, eller foretages foran-
staltninger i strid med vandlebsloven kan vandlgbsmyndigheden meddele p&bud om gen-
oprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vandlgbsmyndigheden
foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jfr. vandlgbslovens §54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pé grund af usseedvanlige nedbersforhold eller
udefra kommende usadvanlige begivenheder, kan vandlebsmyndigheden foretage det
fornedne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jf. vandlabslovens §55.

7. 8. Overtrzdelse af bestemmelserne
Overtrazdelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. §85 1 vandlgbsloven.



8. Vedligeholdelse.

Bunds A vedligeholdes af Veerlase og Stenlese kommuner. Vedligeholdelsen skal udfares
séledes at vandlebets fysiske tilstand er 1 overensstemmelse med de mélsatte krav, Bilag 1.
Bunds A er malsat som et B3-vandleb i hele sin udstrekning. I konsekvens heraf gzlder
falgende vedligeholdelsesprincipper:

8.1. Generelle bestemmelser.

1. Vandlgbsmyndigheden afger om vedligeholdelsen skal udfares 1 entreprise eller ved
egen foranstaltning.

2. Vandlebet foranstaltes vedligeholdt af kommunernes tekniske forvaltninger, pé
kommunalbestyrelsens vegne.

3. Lodsejere, eller andre med mteresse i vandlebet, der métte finde vandlebets vedlige-
holdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlgbet utilfredsstillende, kan
rette henvendelse herom til de respektive vandlegbsmyndigheder.

8.2. Gredeskaring (sommervedligeholdelse).

Gredeskeering foretages efter vandlgbsmyndighedens skon 2 gange arligt, i gredeperioden 1.
jumi til 1. november, med henblik pa at opretholde en tilstrekkelig sommervandferingsevne.
Ved gredeskeeringen opretholdes en stremrende med en bredde, der ikke underskrider det hal-
ve af vandlebets teoretiske bundbredde.

Greden skeeres i et slynget forleb, siledes at der fremkommer eller bibeholdes en eventuel na-
turligt eksisterende stremrende.

Stremrendebredden fremgdr af nedenstiende skema

fra station til Station Strsmrende-
meter meter bredde m

0 1320 0,5

1320 2700 0.6

8.3. Oprensning (vintervedligeholdelse).

Oprensning foretages ligeledes udfra krav til vandlgbets vandfaringsevne, udtrykt som gen-
nemstremningsareal.

Naér det efter pejling eller opmaling er konstateret, at gennemstremningsarealet underskrider
det fastsatte, foretages oprensning savidt muligt i perioden 1. august - 1. december.

Ved oprensning tilstrasbes et naturligt vandlebsprofil med stremrende og ikke et trapezformet
profil. Dette profil skal opfylde kravene til gennemstremningsarealet i forhold til den teorefi-
ske bundlinie.

Ved oprensning tilstreebes friholdelse af dren- og andre udleb. Ejere eller brugere af sidanne
udleb kan rette henvendelse til vandlebsmyndigheden, hvis aflejret sand i vandlgbet forhin-
drer fnt udieb fra rerene.



Oprensning omfatter si vidt muligt kun sand og mudderaflejringer, medens sten og grus s
vidt muligt ikke opgraves, bortset fra de tilfzelde hvor disse materialer reducerer vandlebets
regulativsatte gennemstremningsareal.

I disse tilfelde kan vandlgbsmyndigheden foretage en udjavning af sten- og grusbanker til
regulativsat gennemstremningsareal.

Ved oprensning kan vandferingsevnen, udtrykt ved gennemstremningsarealet, forbedres med
hvad der svarer til en senkning af bundlinien med 20 cm.

Overhangende brinker, treredder o.1. skal tilstrebes bevaret, idet disse er medvirkende til, at
skabe fysisk variation og dermed skjul og le for dyrelivet.

8.4. Slaning af skraninger og banketter.

Vandlebets skrininger og banketter slas sa vidt muligt ikke. Sldning kan foranstaltes ved seer-

lige forhold, som nedenstaende:

1. Med henblik pi pleje af nyetableret skyggegivende bevoksning. Slaning kan foretages i
hele sommerperioden.

2. Skrimingernes vegetation kan slas, sfremt forekomst af stivsteenglet vegetation mindsker
vandferingsevnen. Slining af sddan vegetation foretages s& vidt muligt efter 1 oktober.

3. Som led 1 bekempelse af Kezmpe Bjerneklo, Brendenzlde, Red Hestehov o.1. Denne be-
keempelse kan foretages hele sommerperioden.

4. Safremt vandlgbsmyndigheden vurderer at overstandende vegetation frembyder risiko for
istreek (snemassers ndtreekning af brinkens nedre del).

8.5. Grede og oprenset fyld.

1. Ejere og brugere af arealer stedende op til vandlgbet er pligtige til at téle ulemperne ved
opleegning af fyld og grede fra vandlsbsvedligeholdelsen.
Vandlgbsmyndigheden sgger at fordele oplegning af fyld og grede ligeligt pd begge sider
af vandlgbet, jf. Vandlgbslovens §28.
Ensidig oplegning af fyld vil finde sted, hvor beplantning, bebyggelse eller anden hin-
dring nedvendigger dette.

2. Fyld og afskéren grede placeres udenfor vandlgbets banket. Grade m.v. der samler sig ved
stermmeverker, broer og andre bygverker er ejeren eller brugeren forpligtet til at optage.

3. Ejere eller brugere af arealer stedende op til vandlebet er pligtige til at fjere eller sprede
oplagt fyld og grede i et ikke over 10 cm tykt lag senest 6 uger efter vedligeholdelsesarbej-
dets udferelse.

4. Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege om der er oplagt fyld eller gro-
de, som skal fjernes eller udjeevnes. Undlades dette kan vandlsbsmyndigheden efter forud-
ghende varsel lade arbejdet udfere p4 den pigaldendes bekostning.

8. 6. Partsfordeling.
De respektive kommuner afholder selv udgifter til vedligeholdelse af deres respektive
streekninger, jf. regulativets punkt 5.
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9. Tilsyn.

Tilsynet med Bunds A udferes af Verlese og Stenlgse Kommuner, i deres egenskab af
vandlebsmyndighed.

Lodsejere og andre med interesse i vandlebet, der har snske om at deltage i synet, kan treeffe
naermere aftale herom med den respektive vandlebsmyndighed.

10. Revision.

Dette regulativ revideres, safremt der sker vesentlige endringer i plangrundlaget for Bunds
A, jf. Miljeministeriets bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, regi-
strering og regulering af offentlige vandleb.

Zndringer i oplandet, der phvirker vandlebets hydrauliske belastning, kan ligeledes medfere
revision af vandlebsregulativet.

11. Ikrafttraeden.

Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive eventuelle indsigelser og &ndringsforslag inden den 3.3.1998

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen/Byradet for:

Vearloseden 24. juni 1998 Stenlegse den 26. august 1998
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1. Indledning.

Ifplge vandlgbsloven af 9. juni 1982 skal vandlgbsregulativer udarbejdet efter denne lov
ledsages af en redegerelse, der beskriver de forhold der har betydning for regulativets
udarbejdelse. Der skal desuden redegeres for konsekvenseme af de &ndrede/nye

besternmelser 1 regulativet.

2. Offentlig planlegning.

Bestemmelser om ferskvandsomrédeme er indeholdt i en raekke sektorplaner, iser
Regionplanen, vandindvindingsplanen, fredningsplanen og landbrugsplanen.

2.1. Recipientkvalitetsplan.

I henhold til Miljgbeskyttelsesloven af 1983 omfatter regionplan 1997 for Kebenhavns Amt
de malsztninger og krav der stilles til de enkelte vandlebs fysiske forhold, vandkvalitet og
vandfering. For at mélsztningerne kan opfyldes for vandlebene, er det vigtigt, at
vedligeholdelsen udferes sddan, at den understatter de stillede mélsetninger.

Recipientkvalitetsplanen spiller derfor en vasentlig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af

vandlebsregulativer.
Malsetningssystemet: Malszming Beskrivelse
Skeerpet A Serligt natar Vandleb omfattet af seerlige
malsetning videnskabeligt naturvidenskabelige interesser
interesseomrade
Generel B1 Gyde og yngel opveekst for | Vandleb, der skal kunne anvendes som
malseeining {aksefisk gydeomréde og opvakstomride for yngel af
erred og andre laksefisk,

B2 Laksefiskevand Vandlgb, der skal kunne anvendes som
opveekst- og opholdsomrade for arred og andre
jaksefisk.

B3 Karpefiskevand Vandlgb, der skal kunne anvendes som
opholds -og opvakstomrade for &1, aborre,
gedde og karpefisk.

Lempet mélsestning C Vandafledning Vandleb, der alene anvendes til afledning af
vand.

D Spildevandsudledning Vandleb vasentligt pivirket af spildevand.

E Vandindvinding Vandlgb vasentligt pavirket af
vandindvinding.

F Okker pivirket Vandleb pavirket af okker

Bunds A er mélsat som B3 vandlgb.




2.2. Fredningsplan.
Vandlgbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 (tidlige Fredningslovens §43). Dette
betyder at endring af vandlebets abne forleb kun mé ske med tilladelse fra amtsradet.

3. Vasentligste zendringer i forhold til tidl. regulativ

3.1. Tidligere regulativ.

Det tidligere regulativs bundbredde var angivet 1 fod, siledes:

"Vandlebets Bundbredde er fra Begyndelsespunitet til Skjellet mellem Matr. Nv. 9* og 103¢ af
Gandlese 2,5 Fod, derfra og indtil Skjellet mellem Matr. Nr. 11° og 1 2" of Gandlase 3 Fod,
derfra og til byvejen mellem Gandlese og Kirkeveerlpse 3,5 Fod, derfra indtil Skjellet mellem
Matr. Nr. 10 af Knardrup og Borup So 4 Fod derfra til forste Bro i Borup Se 5 Fod og for
resten af lobet 6 fod.

Dybden skal veere sdledes at Vandet har jeevnt fald efter Jordsmonnets heldning, og Sidernes
Skraaninger skulle svare til de i Vandlovens §45 givne regler”

Vandlebets bundbredde har altsd tidligere veeret fastsat til mellem 78 cm 125 cm (1m svarer
til 3,19 fod) for den strekning, der nu er kommunevandleb i Verlgse Kommune.

P4 denne baggrund og konstatering de faktiske forhold er bundbredden nu fastsat til hhv. 1 m
og 1.2 m. Kravene til vandlebets gennemstrpmningsareal er fastsat som akvivalent
trapezformet profil, hvis geometri vandlebets faktiske profiler herefter m# afvige fra, blot der
er sikret samme gennemstremmngsareal.

Der er nu fastsat bundkoter, i overensstemmelse med opmélingen og det tidligere regulativs
bestemmelser om jeevat fald felgende jordsmonnet.

3.2. Grodeskaering

Gredeskering er foresldet som stremrendeskering 1 op til halv regulativimeessig bundbredde,
felgende den naturlige strgmrende. Safremt tilbagestiende gradebremmer tilvokser kompakt,
ber der foretages begraensning af dem ved forstfelgende oprensning.

3.3. Oprensning

Oprensning skal foretages ved vandferingsevne ringere end den ved dimensionerne tilsigtede.
Dette betyder at oprensningsindsatsen ikke skal indsattes intensivt pd grund af mindre bund-
koteheevninger, nir blot den tilsigtede vandferingsevne er tilstede.

3.4. Slining af banketter og brinker

Sléning af banketter og brinker frarddes, idet filstedevarelsen af en naturlig bevoksning af
vilde planter (ikke ukrudt) vil beskygge vandlebet og dermed reducere temperaturen til gunst
for iltindholdet og samtidig virke begreensende pa gredeveeksten (vandplanter i den beskyllede
del af profilet).



4. Konsekvensvurdering af 2endrede vedligeholdelsesbestemmelser
4.1. Afvandingsmzssige forhold

-Bunds A forlgber med moderat fald péd de gvre 1150 meter, ca 5%,

-Fra station 1150 meter til station 1226 mieter er faldet stort, op til 17 %/,

-Pa den nedre del fra ca. station 1500 meter til 2700 er faldet ca. 4.5 %/,

Bunds & har siledes gode naturlige faldforhold, der ger vandlgbet mindre folsomt for
bremsende gradevekst. De beregnede vandferingsevner fremgar af kapitel 4.2.

4.2. Vandferingsevne

Vandferingsevnen er udtrykt geometrisk, og med szrligt hensyn til faktiske forhold, som kon-
stateret ved opmaling oktober 1995,

Den anfarte geometriske skikkelse svarer til en vandfsringsevne, beregnet ved naturlig dybde
0,5 m og Manningtal 15, som angivet i nedenstiende tabel.

Station | Vandfering
meter sek
30 385
313 388
575 316
947 277
1150 256
1226 682
1320 444
1597 419
1760 344
2512 237
2688 334
2700 357




4.3, Vandlebets regulativmassige skikkelse.

Vandlebets nuveerende bundlinie lever ikke helt op det regulativsatte. Nedenstiende tabel
viser regnlativmassigt gennemstremningsareal pd en rekke stationer og det faktiske
gennemsiremningsareal udtrykt i % heraf.

Station | arealkote | arealm’® | Teoretisk areal | Areal %
40.66 13,50 1,06 0,75 141,33
95,21 12,91 1,01 0,75 134,67

391,19 12,91 0,79 0,75 105,33

575,82 12,22 0,83 0,75 110,67

740,53 11,74 0,97 0,75 129,33

946.75 11.15 0,86 0,75 114,67

971.48 11.09 0,92 0,72 122,67

976.29 11,08 0,49 0,75 65,33

1184.53 10.05 1,32 0,75 176,00
1319.54 8.82 0,71 0,75 94.67
1596.70 7,48 0,74 0,85 87,06
1758.29 6,96 0,82 0,85 96,47
1959.32 6,64 0,94 0,85 110,59
2054.09 6,50 1,17 0,85 137,65
2268.78 6,17 0,95 0,85 111,76
2441.16 3,90 0,84 0,85 98,82
2639.12 5,40 0,73 0,85 85,88
2700,00 4,555 0,79 085 | 92,94

4.4. Miljemeessige forhold
Recipientkvalitetsplanens miljemeessige krav: B3 tilgodeses ved bl.a. stremrendeskaring, der
efterlader plantevakst i det beskyllede profil.

Tilsvarende betyder bestemmelserne om sldning af brinker, at vandlebet beskygges, hvorved
vandet ikke opvarmes ungdvendigt. Hermed sikres sével iltproduktion i vandfasen som
vandtemperatur, der muligger sterst muligt iltindhold og dermed sterst mulig
selvrensningsevne.
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