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0. Generelt

Dette regulativ beskriver administration og vedligeholdelse af Snarevadsgreften fra dens
begyndelse til station 1810m, hvor vandlebet fortsetter det kommunale vandleb Bunds A.

Regulativet indeholder bestemmelser om vandlebets vandfpringsevne, udtrykt ved vejledende
dimensioner, vedligeholdelse samt vandlgbsmyndighedemnes og lodsejernes forpligtelser og

rettigheder langs vandlsbet.

Til regulativet findes en redegerelse, der nermere beskriver baggrund og konsekvenser af
regulativet for Snarevadsgreften.

Forespprgsler om Snarevadsgreften kan rettes til rette vandlebsmyndighed:

Verlese Kommune Stenlese Kommune
Teknisk Forvaltning, Driftsafdelingen Teknisk Afdeling
Stiager 2 Byvej 3

3500 Verlese 3660 Stenlese

tif. 4448 0100 tif. 4717 0800



1. Grundlaget for regulativet.

Snarevadsgrefien er optaget som kommunevandleb 1 Varlese og Stenlase Kommuner.

1.1. Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til lov om vandleb Nr. 302 af 9 jumi 1982, lovbekendt-
gerelse Nr. 404 af 19 maj 1992 samt bekendtgorelser og cirkularer hertil.

1.2. Tidligere regulativ

Ved ikrafttreeden aflgser dette regulativ nedenstéende tidligere regulativ med tilleegsregulativ
for Snarevadsgroften:

-Regulativ stadfeestet 7. april 1884, samt supplement til regulativets §4

-Tillegsregulativ for samtlige vandlgb i Varlese Kommune, 31. marts 1968

1.3. grundmateriale

Til grund for regulativet ligger:

-Regionplan 1993 for Kgbenhavns Amt

-Opmaling foretaget af Q/H Consult - Ferskvandscentret, oktober 1995
-Lov Nr. 302 af 9 juni 1982 om vandleb (Vandlgbsloven).

1.4. Malstning

Snarevadsgrefien er ifolge Kebenhavns Amts Regionplan af 1993 for Roskilde Fjord og
opland mélsat som et karpefiskevand B3.

Malsetningen indebzrer, at vandlebet skal kunne tjene som levested for fisk. I vandlgbet skal
der veere leeomrader og skjulesteder, bl.a. 1 form af grede.

Forureningsgraden m4 ikke overstige F° II, og vandlebets iltindhold mé som degnmiddel ikke
underskride 4 mg O,/1.



2. Betegnelse af vandlgbet

Regulativet omfatier vandlgbet: Snarevadsgraften
fra: Station 0 meter: Rerunderfering for Christianshajvej
til: Station 1810 meter: Udleb i Bunds A

Vandlebets beliggenhed fremgér af Bilag. 2. Oversigtskort.

3. Vandlebets stationering og skikkelse

3.1. Stationering og afmzerkning.

Vandlebet er stationeret medstrems fra station 0 meter til station 1810 meter. Vandlgbet er
ikke serskilt afmerket med kant- eller skalapazle.

Opmaéling af vandlebet er foretaget i oktober 1995. Opmalingen beror hos vandlsbsmyndighe-
den: Verlase Kommune.

Station Bund- Bund- Anleg Bemarkning
meter kote bredde
0.00 1735 0.60 1.00  Begyndelsespunkt
85.43 16.37 0.60 1.00
195.59 15.88 0.60 1.00
501.85 15.07 060 1.00
501.87 15.07 030 0.01 Indleb rer @30
509.60 1498 030 0.01 Udleb rer 330
509.61 1498 0.60 1.00
730.00 1437 060 1.00
1250.00 1420 0.60 1.00
1419.17 13.71 0.60 1.00
1419.18 1371 0.70  0.01 Indleb rer @70
1440.37 13.65 070 0.01 Udleb rer @70
1440.38 13.65 0.60 1.00
1619.50 1326 0.60 1.00
1619.55 13.26 050 0.01 Indlgb rer 350
1625.09 13.25 050  0.01 Udleb rer @50
1625.10 1325 070 1.00
1810.95  13.05 0.70 1.00 UdlebiBunds A

Tabelforklaring:

Station m: Vandlgbsstation angivet i meter fra begyndelsespunktet, regnet medstrems
Bundkote: Regulativiastsat bundkote

Bundbredde: Regulativiastsat bundkote

Rer V: Rartillgb fra venstre i vandlgbets retning

Rer H: Rartilleb frahgjre | vandlsbets retning



3.2. Vandlabets vandfsringsevne.
Vandlabets vedligeholdelse skal ske med henblik pa at sikre de miljsmessige krav il vand-

lgbskvaliteten og opretholde vandlgbets vandferingsevne, ved fastsettelse af et regulativmees-
sigt gennemstremningsareal.

Gennemstremningsarealet er en teoretisk skikkelse, defineret som et trapez. Vandlgbets fak-
tiske tvaersnit kan afvige fra denne skikkelse; men ma ikke have mindre
gennemsirgmningsareal.

Ved kontrol af gennemstremningsarealet skal det opmaélte areal veere mindst lige 54 stort som

det trapezformede areal. Arealerne beregnes for en vandstand over regulativmassig bundline,
der flugter med laveste brinks kote.

Vandferingsevnen kontrolleres en gang arligt. vandlebsmyndigheden skenner om tilsynet skal
suppleres med pejling eller opmaling af vandlebets faktiske skilkkelse.

Oprensning (vintervedligeholdelse) foretages kun safremt den opmaélte skikkelse medferer
ringere vandferingsevne end den tilsvarende teoretiske skikkelse og fald.



4. Bygveerker, broer og tilleb.

Station
meter
0.00
365.42
501.87
509.60
581.89
653.52
685.15
695.88
733.72
776.85
801.16
839.99
979.53
1052.50
1136.80
1247.90
1354.44
1397.20
1397.87
1419.18
1440.37
1466.00
1515.26
1565.00
1573.60
1580.06
1619.55
1625.09
1810.95

Regula-
tiv bund
17.35
15.43
15.07
14.98
14.78
14.58
14.49
14.46
14.37
14.35
14.35
14.33
14.29
14.26
14.24
14.20
13.90
13.77
13.77
13.71
13.65
13.59
13.49
13.38
13.36
13.35
13.26
13.25
13.05

Bemarkning/beskrivelse

Udleb Rer @50, Rer V @310 17.51
Tilleb V BB 1.10 kote 16.20
Indlgb Rer @30

Udlgb Rer @30

Tilleb V @100 kote 15.17

Rer H 8960 kote 14.51 (forbindelse til sp)
Rer H 960 kote 14.52 (forbindelse til se)
Tilleb V BB 0.80 kote 14.69
Tillgb V BB 0.80 kote 14.74
Tilleb V @80 kote 14.71

Tilleb V @80 kote 14.56

Tilleb H @70 kote 14.58

Tilleb V BB 1.10 kote 14.86
Tillgb V BB 1.00 kote 14.67
Tilleb V BB 0.60 kote 14.52

Rer H 910 kote 14.45

Rer V 08 kote 14.31

Tilleb V BB 1.20 kote 14.52
Tilleb H BB 1.00 kote 14.68
Indlgb Rer @70

Udleb Rer @70

Tilleb H BB 1.10 kote 13.80
Tilleb H BB 1.50 kote 13.70

2 Rar H 310 kote 13,65

Tilleb V BB 0.50 kote 13.51
Tilleb H BB 0.70 kote 13.56
Indlgb Rer @50

Udleb Rer @350

Udleb i Bunds A



5. Administrative bestemmelser

5.1. Vandlebsmyndighed

Snarevadsgreften administreres af Stenlese og Varlese Kommuner. Sager vedrerende venstre
bred varetages af Veerlgse Kommune og sager vedrerende hgjre bred varetages af Stenlese
Kommune. Venstre/hgjre er defineret ved betragtning med stremmen.

5.2. Vandferingsevne
Vandlgbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes saledes at den fastsatte vandferingsevne
ikke sendres.

5.3. Vedligeholdelse

Det er aftalt mellem Vearlese og Stenlgse kommuner at fordele vedligeholdelsen af graense-
vandlebene Bunds A og Snarevadsgreften pa folgende made:

Snarevadsgreften og en del af Bunds A indtil midten af Bundsvej (Bunds Bro) vedligeholdes
af Stenlgse Kommune. Bunds A fra midten af Bundsvej (Bunds Bro) mod syd vedligeholdes
af Veerlgse Kommune. Stenre vedligeholdelsesarbejder aftaler kommunerne indbyrdes.

5.4. Bygverker.

Bygverker, der er anlagt af hensyn til vandlebet, f.eks styst, stryg og skriningssikringer, ved-
ligeholdes som dele af vandlebet.

Vedligeholdelse af gvrige bygvearker, broer, stemmevarker, overkersler, rerledninger oa.
péhviler de respektive ejere eller brugere.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan p vandlebsmyndighedens foranstalining
istandseettes pa ejerens bekostning, efter forudgéende varsel jf. Vandlebslovens §54.

6. Bestemmelser om sejlads.

6.1. Forbud.
Vandlgbsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med s&vel motordrevne,
som ikke motordrevne fartgjer.

6.2. Fiskerli
Fiskeri i Snarevadsgreften er tilladt - dog ikke med selvfangende redskaber som ruser,
bundsnerer o.1.



7. Bredejerforhokd.

7.1. Friholdte banketter

I landzone, méa der pé en 2 meter bred bremme langs vandlgbet kant ikke dyrkes, foretages
jordbehandling, plantes eller foretages terreenendringer, jf. Vandlebslovens §69

Benyttes arealerne til greesning for lesgiende husdyr, skal bredejeren eller brugeren, anbringe
og vedligeholde et forsvarligt hegn mindst 1 meter fra vandlebets gverste kant.

Vanding af lgstgdende husdyr skal ske ved vindpumpe eller mulepumpe. Vandlebsmyndighe-
den kan give tilladelse til anleeg af vandingssteder, der graves udenfor vandlebets profil og
frahegnet dette. jf. Vandlgbslovens §29.

7.2. Arbejdsbzelte Jangs vandlsbet

Ejere og brugere af arealer, der graenser op til vandlebet, skal tale de fornedne vedligeholdel-
sesarbejders udferelse - herunder transport af materialer og maskiner samt disses arbejde langs
vandlebet.

Bygninger, bygverker, faste hegn og lignende anlag af blivende karakter m4 ikke, uden
vandlgbsmyndigehedens tilladelse, anbringes naermere end 8 meter fra vandlebets averste
kant.

Anleg af nye tillgb skal udferes med en mindst 4 meter bred overkersel, af hensyn til
fremkommelighed for maskiner og materiel ved vandlgbets vedligeholdelse.

7.3. Regulering og bortledning af vand

I henhold til Vandlgbslovens §6 ma imgen uden tilladelse fra vandlgbsmyndigheden bortlede
vand fra vandlgbet eller foranledige at vandstanden forandres eller vandets frie lgb hindres.

I det hele taget mé ingen uden tilladelse fra vandlegbsmyndigheden foretage foranstaltninger
ved vandlebet med anlaeg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelseme 1
dette regulativ eller vandlabsloven.

7.4. Forurening m.v.

Vandiebet mi ikle tilferes faste stoffer, haveaffald spildevand eller andre veesker, der
foranlediger aflejringer eller forurener vandet, ligesom sidanne stoffer ikke mé oplagres
nzimere end 2 meter fra vandlebets gverste kant eller sddan at der er fare for at vandet
forurenes, jf. Miljsbeskyttelseslovens §27, stk. 1.

7.5. Dranudlsb ,

Udlgb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes, i henhold til Vandlgbslovens §3, stk.
2, saledes at de ikke gor skade p& vandlebets skraninger eller brinkfod. Anleeg af andre tillgb
ma kun udferes efter tilladelse fra vandlgbsmyndigheden jf. Vandlgbslovens §21 og
regulativets punkt 7. 2.



7. 6. Regulering

Regulering, rerlegning, faskinsetning, etablering af broer og overkersler samt anlaeg af
krydsende ledninger eller kabler m.m., m4 kun finde sted efter vandlabsmyndighedens
godkendelse.

Ejeren eller brugere af sddanne anlaeg kan palegges udgifterne til vandlebsmyndighedens
sagsbehandling herom.

7.7. Skade pa bygvaerker

Beskadiges vandlabet, bygvarker eller andre anleg ved vandlsbet, eller foretages foran-
staltninger 1 strid med vandlebsloven kan vandlﬂbsmyndzgheden meddele pabud om gen-
oprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vandlgbsmyndigheden
foretage det forngdne pé den forpligtedes regning, jf. vandlgbslovens §54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af uszdvanlige nedbsrsforhold eller
udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan vandlgbsmyndigheden foretage det
fornedne uden pibud og pa den forpligtedes regning, jf. vandlegbslovens §55.

7.8. Overtradelse af bestemmelser
Overtreedelse af bestemmelsemne i regulativet straffes med bede, jf. §85 1 vandlgbsloven.



8. Vedligeholdelse.

Snarevadsgreften vedligeholdes af Varlgse og Stenlese kommuner. Vedligeholdelsen skal
udferes sdledes at vandlebets fysiske tilstand er 1 overensstemmelse med de malsatte krav,
Bilag 1.

Snarevadsgraften er mélsat som et B3-vandleb 1 hele sin udstrakning. I konsekvens heraf
gxlder folgende vedligeholdelsesprincipper:

8.1. Generelle bestemmelser

1.  Vandlebsmyndigheden afger om vedligeholdelsen skal udferes 1 entreprise eller ved
egen foranstaltning.

2. Vandigbet foranstaltes vedligeholdt af kommunermes tekniske forvaltninger, pi
kommunalbestyrelsens vegne.

3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandlgbet, der matte finde vandlebets vedlige-
holdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlabet utilfredsstillende, kan
rette henvendelse herom til de respektive vandlegbsmyndigheder.

8.2. Grodeskaering (sommervedligeholdelse)

Gredeskering foretages efter vandlebsmyndighedens sken 2 gange arligt 1 gredeperioden, 1.
juni til 1. november, med henblik pa at opretholde en tilstraekkelig sommervandferingsevne.
Ved grodeskeringen opretholdes en strgmrende med en bredde, der ikke underskrider det hal-
ve af vandlgbets teoretiske bundbredde.

Greden skeeres 1 et slynget forleb, siledes at der fremkommer eller bibeholdes en eventuel na-
turligt eksisterende stremrende.

Stremrendebredden fremgér af nedenstaende skema

fra station til Station Stremrende-
meter meter bredde m

0 1625 0,30

1625 1811 0,35

8.3. Oprensning (vintervedligeholdelse)

Oprensning foretages ligeledes udfra krav til vandlgbets vandfaringsevne, udtrykt som gen-
nemstremningsareal.

Nar det efter pejling eller opmaling er konstateret, at gennemstremningsarealet underskrider
det fastsatte, foretages oprensning sdvidt muligt i perioden 1 august - 1 december.

Ved oprensning tilstresbes et naturligt vandlebsprofil med stremrende og ilke et trapezformet
profil. Dette profil skal opfylde kravene til gennemstremningsarealet i forhold til den teoreti-
ske bundlinie.



Ved oprensning tilstraebes friholdelse af dren- og andre udleb. Ejere eller brugere af sadanne
udlgb kan rette henvendelse til vandlgbsmyndigheden, hvis aflejret sand 1 vandigbet forhin-
drer frit udlgb fra rerene. Oprensning omfatter s& vidt muligt kun sand og mudderaflejringer,
medens sten og grus si vidt muligt ikke opgraves, bortset fra de tilfeelde hvor disse materialer
reducerer vandlebets regulativsatte gennemstrgmningsareal.

[ disse tilfzlde kan vandlebsmyndigheden foretage en udjevning af sten- og grusbanker til
regulativsat gennemstrgmningsareal.

Ved oprensning kan vandferingsevnen, udtrykt ved genmemstremningsarealet, forbedres med
hvad der svarer til en seenkning af bundlinien med 20 cm.

Overhengende brinker, treergdder o.1. skal tilstreebes bevaret, idet disse er medvirkende til at
skabe fysisk variation og dermed skjul og l& for dyrelivet.

8. 4. Slaning af skraninger og banketter

Vandlebets skrininger og banketter slas sa vidt muligt ikke. Slaning kan foranstaltes ved ser-

lige forhold, som nedenstiende:

1. Med henblik pa pleje af nyetableret skyggegivende bevoksning. Slaning kan foretages i
hele sommerperioden.

2. Skraningernes vegetation kan slas, sfremt forekomst af stivstenglet vegetation mindsker
vandferingsevnen. Slaning af sddan vegetation foretages sa vidt muligt efter 1 oktober.

3. Som led i bekeempelse af Kempe Bjsmeklo, Brendenalde, Rod Hestehov o.1. Denne be-
keempelse kan foretages hele sommerperioden.

4. Safremt vandlgbsmyndigheden vurderer at overstandende vegetation frembyder risiko for
istrek (smemassers udtreekning af brinkens nedre del).

8. 5. Groade og oprenset fyld

Ejere og brugere af arealer stedende op til vandlgbet er pligtige til at tile ulemperne ved

opleegning af fyld og grede fra vandlebsvedligeholdelsen.

Vandlebsmyndigheden sgger at fordele oplegning af fyld og grede ligeligt pa begge sider

af vandlgbet, jf. Vandlgbslovens § 28.

Ensidig oplegning af fyld vil finde sted, hvor beplantning, bebyggelse eller anden hin-

dring ngdvendigger dette.

2. Fyld og afskéren grede placeres udenfor vandiebets banket. Grode m.v. der samler sig ved
stemmevzrker, broer og andre bygverker er gjeren eller brugeren forpligtet til at optage.

3. Ejere eller brugere af arealer stgdende op til vandlgbet er pligtige til at fjerne eller sprede
oplagt fyld og grode i et ikke over 10 cm tykt lag senest 6 uger efter vedligeholdelsesar-
bejdets udfprelse. ‘

4. Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersage om der er oplagt fyld eller
grede, som skal fjemes eller udjeevnes. Undlades dette kan vandlebsmyndigheden efter
forudgaende varsel lade arbejdet udfere pa den pagzldendes bekostning.

[,

8.6. Partsfordeling.

De respektive kommuner afholder selv udgifier til vedligeholdelse af deres respektive
streekninger, jf. regulativets punkt 5.

10



9. Tilsyn.

Tilsynet med Snarevadsgraften udfores af Stenlase og Varlese Kommune, i deres egenskab af
vandlebsmyndighed.

Lodsejere og andre med interesse i vandlebet , der har gnske om at deltage 1 synet, kan treeffe
naermere aftale herom med den respektive vandlebsmyndighed.

10. Revision.

Dette regulativ revideres, safremt der sker vesentlige eendringer 1 plangrundlaget for Snare-
vadsgroften, jf. Miljgministeriets bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation,
registrering og regulering af offentlige vandlgb.

ZEndringer 1 oplandet, der pavirker vandlebets hydrauliske belastning, kan ligeledes medfore
revision af vandlgbsregulativet.

11. Ikrafttraeden.

Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den 3.3.1998

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen/Byradet for:

Vearlese den 24. juni 1998 Stenl@se den 26. august 1998

1
&/

. ST A~ it s
Sen Hans Jergen Mortensen @jgaard Mortens ens Saxt Ip
orgmester Teknisk direkter Borgmester & Tel Chef

Regulativet treeder i kraft fra dato for dets endelige vedtagelse
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1. Indledning.

Holge vandlgbsloven af 9. juni 1982 skal vandigbsregulativer udarbejdet efter denne lov
ledsages af en redegerelse, der beskriver de forhold der har betydning for regulativets
udarbejdelse. Der skal desuden redegeres for konsekvenserne af de endrede/nye
bestemmelser 1 regulativet.

2. Offentlig planlzegning.
Bestemmelser om ferskvandsomrideme er indeholdt 1 en rekke sektorplaner, iser
Regionplanen, vandindvindingsplanen, fredningsplanen og landbrugsplanen.

2.1. Recipientkvalitetsplan.

I henhold til Miljebeskyttelsesloven af 1983 omfatter regionplan 1997 for Kebenhavns Amt
de mélsatninger og krav der stilles til de enkelte vandlebs fysiske forhold, vandkvalitet og
vandfering. For at mélsetningerne kan opfyldes for vandlebene, er det vigtigt, at
vedligeholdelsen udferes sidan, at den underststier de stillede mélsetninger.

Recipientkvalitetsplanen spiller derfor en vesentlig rolle 1 forbindelse med udarbejdelsen af
vandlebsregulativer.

Malsetuingssystemet: Milsetning Beskrivelse
Skeerpet A Serligt natur Vandleb omfattet af serlige
méilsatning videnskabeligt naturvidenskabelige interesser
interesseomride
Generel B1 Gyde og yngel opvaekst for | Vandleb, der skal kunne anvendes som
mdlsetning laksefisk gydeomrade og opvakstomrade for yngel af
grred og andre laksefisk.

B2 Laksefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes som
opveekst- og opholdsomride for erred og andre
laksefisk.

B3 Karpefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes som
opholds -og opvaekstomrade for 4l, aborre,
gedde og karpefisk.

Iempet mélsestning C Vandafledning Vandleb, der alene anvendes til afledning af
vand.

D Spildevandsudledning Vandleb vassentlipt pavirket af spildevand.

E Vandindvinding Vandlgb vaséntligt pévirket af
vandindvinding.

F Okker pévirket Vandleb pavirket af olcker

Snarevadsgreften er malsat som B3 vandlgb.




2.2. Fredningsplan.
Vandlgbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 (tidlige Fredningslovens §43). Dette
betyder at &ndring af vandlebets dbne forleb kun ma ske med tilladelse fra amtsradet.

3. Vaesentligste eendringer i forhold til tidl. regulativ.
Snarevadsgraften vedligeholdtes tidligere efter forskrifterne for det sterre vandleb Bunds A.

3.1. Tidligere regulativ.
Den tidligere regulativmessige vedligholdelse skete uden fastsafte bundkoter; men dog efter
fastsatte bundbredder.

3.2. Grodeskaring

Grodeskering er foresliet som stremrendeskeering i op til halv regulativimeessig bundbredde,
falgende den naturlige stremrende. Safremt tilbagestdende gredebreemmer tilvokser kompakt,
ber der foretages begreensning af dem ved ferstfslgende oprensning.

3.3. Oprensning

Oprensning skal foretages ved vandferingsevne ringere end den ved dimensionerne tilsigtede.
Dette betyder at oprensningsindsatsen ikke skal indsattes intensivt p& grund af mindre bund-
kotehaevninger, nér blot den tilsigtede vandferingsevne er tilstede.

3.4. Slaning af banketter og brinker

Slaning af banketter og brinker frarddes, idet tilstedevaerelsen af en naturlig bevoksning af
vilde planter (ikke ukrudt) vil beskygge vandlgbet og dermed reducere temperaturen til gunst
for ilt-indholdet og samtidig virke begreensende pa gredevaksten (vandplanter 1 den
beskyllede del af profilet).



4. Konsekvensvurdering af zendrede vedligeholdelseshbestemmelser.

4.1. Afvandingsmsessige forhold

—Snarevadsgraften forlsber med et stort fald pa de gvre 500 meter, ca. 10 %/,

- P4 station 502 meter til station 509,5 meter gennemleber vandigbet et rergennemleb @30,
der har bestemmede dimensioner

- Pé strekningen fra station 509 meter til ca. 1250 er vandstanden bestemt ved fri udveks-
ling med sgomradet gennem 2 @60 ror i station 653,5 meter og 685,2 meter. P4 denne
streekning har vandlebet moderat fald ca. 1%/,

- Mellem rergennemlebene i station 1440 meter og 1620 har vandlebet sterre fald ca. 2,2 %/,

- Fra station 1600 meter er vandstanden i Snarevadsgroften bestemt af vandstand i Bunds A

4.2. Vandferingsevne

Vandferingsevnen er udtrykt geometrisk, og med seerligt hensyn til faktiske forhold, som kon-
stateret ved opmaéling oktober 1995.

Den anforte geometriske skikkelse svarer til en vandferingsevne, beregnet ved naturlig dybde
0,5 m og Manningtal 15, som angivet 1 nedenstdende tabel.

Station | Vandfaring
meter Vsek
35,43 382

195,59 230

501,87 178

730,00 182

1250,00 65
1419,17 187
1619,50 162
1810,95 220




4.3, Vandlebets regulativmaessige skikkelse,

Vandlgbets nuverende bundlinie lever ikke helt op det regulativsatte. Nedenstaende tabel
viser regulativmeessigt gennemstrgmningsareal pa en reckke stationer og det faktiske
gennemstremningsareal udtrykt 1 % heraf.

Station | areal kote | arealm® | Teoretisk areal | Areal %
14.93 17.68 0.7 0.55 129.09
130.38 16.67 0.37 0.27 137.04
411.22 15.81 0.53 0.55 96.36
733.72 14.87 0.74. 0.55 134.55
934.57 14.80 0.39 0.55 70.91
1085.07 14.75 0.41 0.55 74.55
1247.90 14.70 0.35 0.55 63.64
1388.44 14.30 0.27 0.55 49.09
1573.60 13.86 0.75 0.55 136.36
1781.41 13.25 0.74 0.60 123.33

4.4, Miljemsessige forhold
Recipientkvalitetsplanens miljemaessige krav: B3 tilgodeses ved bl.a. stremrendeskering, der
efterlader plantevaekst i det beskyllede profil.

Tilsvarende betyder bestemmelserne om slaning af brinker, at vandlebet beskygges, hvorved
vandet ikke opvarmes ungdvendigt.

Hermed sikres savel iltproduktion i vandfasen som vandtemperatur, der muligger sterst muligt
iltindhold og dermed storst mulig selvrensningsevne.
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