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0. Generelt

Dette regulativ beskriver administration og vedligeholdelse af Tibberup A fra dens udspring i
Smermosen til Jonstrup, i alt ca. 8.2 km, hvor vandlgbet fortsetter som amtsvandleb med

Kebenhavns Amt, som vandlgbsmyndighed.
Regulativet indeholder bestemmelser om vandlgbets vandferingsevne, udtrykt ved vejledende
dimensioner, vedligeholdelse samt vandlgbsmyndighed(emes) og lodsejeres forpligtelser og

rettigheder langs vandlgbet.

Til regulativet findes en redegerelse, der nzzrmere beskriver baggrund og konsekvenser af re-
gulativ for Tibberup A.

Forespergsler om Tibberup A kan rettes til rette vandlebsmyndighed:

Gladsaxe Kommune Herlev Kommune

Teknik- og Miljeforvaltningen Teknisk Forvaltning

Vej og forsyningsafd. Projekterings- & Driftsafdelingen
Radhuset Herlev Bygade 90

Radhus Allé 2730 Herlev

2860 Sgborg TIf. 4494 0633

TIf. 3966 3366

Verlgse Kommune

Teknisk Forvaltning, Driftsafdelingen
Stiager 2

3500 Varlese

TIf. 4248 0100
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1. Grundlaget for regulativet
Tibberup A er optaget som kommunevandlgb i Gladsaxe, Herlev og Verlgse kommuner.

1. 1. Lovgrundlag.
Nerverende regulativ er udarbejdet i henhold til lov om vandleb or. 302 af 9. juni 1982, som
bekendtgjort i lovbekendtggrelse nr. 404 af 19. maj 1992.

1. 2. Tidligere regulativ.
Ved ikrafttrzden af dette regulativ bortfalder alle tidligere regulativer og tillegsregulativer.

1. 3. Grundmateriale.

Vandlgbet er besigtiget og opmalt i oktober 1995. Vandlgbsopmalingen findes hos
vandlgbsmyndighederne.

o Redegerelse for regulativets grundlag - bilag 1.

e Kortgrundlag i malforhold 1:10000 - bilag 2.

1. 4. Malszetning. (I regionplanmassig sammenhang)

Tibberup A er ifolge Kebenhavns Amts Regionplan 1993 for Roskilde Fjord og opland malsat
som et karpefiskevand B3.

Malsetningen indeberer, at vandlebet skal kunne tjene som levested for fisk samt et naturligt
plante- og dyreliv, og at ilepassagen skal sikres. [ vandlebet skal der vare leomréder og
skjulesteder, bl.a. i form af grede.

Forureningsgraden ma ikke overstige F II, og iltmetningen i vandlgbet skal i 50 % af tiden
vare storre end 7 mg/l og mé ikke vere mindre end 4 mg/l. Desuden skal den aktuelle
iltmetning overstige 50 %.
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2. Betegnelse af vandlgbet.

2. 1. Beskrivelse

Regulativet for Tibberup A omfatter strekningen:

fra: Station 0, Tibberup A’s udspring i Smermosen mellem matr. Nr. 45 og 45, Hjortespring

til: Station 8242, udlgb rorlegning i Jonstrup ved Bringevej, hvor vandlebet fortsatter som
amtsvandlgb med Kebenhavns Amt som vandlebsmyndighed.

Denne stationering er fastsat ved opmalingen af Tibberup A i oktober 1995. Vandlgbet er
opmalt i DNN. Der er foretaget kotetilsluming til folgende punkter:

1 - 04 - 9133, Boligblok: Sennepshaven nr. 40. Kote: 37.216 DNN

1 - 04 - 9012, Tibbevangen nr. 49. Kote: 24.044 DNN

2 - 09 - 9036, Kebenhavns vandforsyning, Embedsbolig. Kote: 15,59 DNN

2 -09 - 9012, Jonstrup Seminarium. Kote 17,77 DNN

Vandlegbsopmalingen beror hos vandlzbsmyndighederne.
Vandlgbets neermere beliggenhed fremgar af vedlagte oversigtskort.
Tibberup A er dels grznsevandlgb mellem, dels kommunevandleb i: Gladsaxe, Herlev og

Verlgse kommuner, der er vandlebsmyndighedeme for strzekningerne, der fremgar af
regulativets afsnit 5. Administrative forhold.



3. Vandlebets skikkelse og vandfsringsevne.

3. 1. Vandlgbets vandferingsevne.

Vandlsbets vedligeholdelse skal ske med henblik pé at sikre de miljemassige krav til
vandlgbskvaliteten og opretholde vandlgbets vandferingsevne, ved fastszttelse af et
regulativmassigt gennemstrgmningsareal.

Gennemstremningsarealet er en teoretisk skikkelse, defineret som et trapez. Vandlgbets fakti-
ske tveersnit kan afvige fra denne skikkelse; men maé ikke have mindre
gennemstremningsareal.

Ved kontrol af gennemstremningsarealet skal det opmalte areal veere mindst lige sé stort som
det trapezformede areal. Arealerne beregnes for en vandstand over regulativmassig bundline,
der flugter med laveste brinks kote.

Vandferingsevnen kontrolleres en gang &rligt. vandlebsmyndigheden skenner om tilsynet skal
suppleres med pejling eller opméling af vandlabets faktiske skikkelse.

Oprensning (vintervedligeholdelse) foretages kun safremt den opmélte skikkelse medferer rin-
gere vandferingsevne end den tilsvarende teoretiske skikkelse og fald.



3. 2. Stationering

Regulativ
Station m Bundkote Bundbredde Anleg Bemarkning
0.00 21.54 0.94 1.50 Begyndelsespunkt 1 Smermosen
126.99 21.54 0.94 1.50
13397 2132 0.94 1.50
209.97 21.52 0.94 1.50
222.82  21.46 0.94 1.50
999.08 21.01 0.94 1.50
1366.00  20.85 0.94 1.50
1730.56  20.56 0.94 1.50 Skala v/Ny Hjortespringve;
1951.48 20.44  0.94 1.50 Bro f/Tibbevangen
1962.00 20.44 0.94 1.50 Bro f/Tibbevangen
2136.70  20.25 0.94 1.50 Bro f/Ringvej IV
2178.90 20.25 0.94 1.50  Bro f/Ringvej [V
2410.33  20.07 0.94 1.50 2 rer gennemlgb @80
2416.68 20.06 0.94 1.50 2 rer gennemlab @80
2532.12 20.08 0.94 1.50 Rer @80
2540.57 20.08 0.94 1.50 Rer @80
2564.00 19.92 0.94 1.30 Privat cementbro
2566.49 19.91 0.94 1.50 Privat cementbro
2865.73 19.80 0.94 1.50 Bro t/Skovmose Allé
2870.40 19.75 0.94 1.50 Bro /Skovmose Allé
2964.06 19.40 0.94 1.50 Udlgb til magasindam
3285.62 19.35 0.94 1.50 Kommunegraznse Varlgse Komm.
3559.00 18.30 0.94 1.50
3724.00 17.20 0.94 1.50
3825.00 17.05 0.94 1.50
3961.00 16.78 0.94 1.50 styrt
4360.00 15.70 0.94 1.50
5019.00 14.20 0.94 1.50 Rer @100
5657.00 12.80 0.94 1.50 Rerbro f/Ballerupve;
5708.00 12.70 1.00 1.50 Stemmevark
6008.00 12.40 1.50 1.50
6192.00 12.24 1.50 1.50 Bro f/ vej Til Sendersgvaerket
6505.00 11.95 1.50 1.50
7117.00 11.80 1.50 1.50 Indlgb rer @150 v/FLS Verlase
7647.00 11.60 1.50 1.50 Udleb rer @150 v/FLS Verlese
8008.00 11.35 1.50 1.50 Indleb rer @120
8242.05 11.10 1.50 1.50 Overgang til Amtsvandleb
Tabelforklaring:
Station m : Vandlgbet er stationeret opstrems fra, 1 vandlebets retning
Bundkote : De bundkoter der gzlder i regulativet
Bundbredde  : Fastsat bundbredde
Rer V : Ror til venstre i vandlgbets retning

Rer H : Ror til hgjre i vandlebets reming



Anlzg : Abrinkens hzldning

4. Bygvaerker.

Betegnelse

Indleb Rer @30

Udlegb Rer @30

Indleb Rer @55

Udleb Rar @55

Privat spang

Privat spang

Indleb Rer @80

Udleb Rer @80

Indleb Bro

Udlgb Bro

Indlgb Bro

Udlgb Bro

Indlgb Bro

Udleb Bro _
Indleb Bro v/Ny Hjortespringvej
Udleb Bro v/Ny Hjortespringve;j
Indleb Bro f/Tibbevangen
Udleb Bro f/Tibbevangen
Indleb privat bro

Udleb privat bro

Indleb Bro f/Ringvej IV

Udleb Bro f/Ringvej IV

Indleb 2 Rer @80

Udleb 2 Rer @80

Indleb Rer @80 f/gangsti
Udleb Rer @80 f/gangsti
Indleb cement bro

Udlgb cement bro

Indleb Bro sti /Skovmose Allé
Udleb Bro sti /Skovmose Allé
Privat bro

Indleb bro f/ Skovbovanget
Udleb bro f/Skovbovanget
Indlgb Bro f/gangsti

Udleb Bro f/gangsti

Indleb Rerbro ©90 Elmekrogen
Udlgb Rerbro @90 Elmekrogen
Indleb Bro f/gangsti

Udleb Bro f/gangsti

FL3 . Flyvestation
4. 1. Broer
Over vandlebet findes folgende broer.
Regulativ
Stationm  Bundkote
126.89 21.54
133.97 21.52
209.97 - 21.52
222.82 21.46
577.41 2125
615.84 21.23
999.08 21.01
1005.39 21.01
1147.60 20.95
1148.27 20.94
1201.76 20.92
1202.55 20.92
1204.15 20.92
[205.19 20.92
1726.26 20.56
1727.75 20.56
1951.48 20.44
1962.00 20.44
2035.94 20.36
2037.00 20.36
2136.70 20.25
2178.90 20.25
2410.33 20.07
2416.68 20.06
2552.12 20.08
2540.57 20.08
2564.00 19.92
2566.49 19.91
2865.73 19.80
2870.40 19.75
3352.67 19.09
3549.18 18.34
3559.17 18.30
372391 17.20
3725.00 17.20
3824.45 17.05
3838.10 17.02
3993.00 16.69
3994.53 16.69
4047.00 16.55

Indleb Bro f/gangsti



4049.08
4354.49
4356.00
4360.54
4364.68
5018.87
5027.15
5161.95
5445.60
5657.18
5697.38
5927.50
5929.16
6177.71
6191.55
6464.45
6470.77
6659.66
7056.09
7117.36
7647.09
7902.05
7904.00
8008.31
8242.03

16.54
15.71
15.71
15.70
1569
14.20
14.18
13.39
13.26
12.80

12,72
12.48

12.48
12.25
12.24
11.99
11.98
11.81
11.81
11.80
11.60
11.42
11.42
11.35
11.10

Udleb Bro f/gangsti

Indleb Bro f/gangsti

Udleb Bro f/gangsti

Indleb Bro f/Skovlystvej
Udleb Bro f/Skovlystvej
Indleb Rer @100

Udleb Rer @100

Privat spang

Privat spang '
Indleb Rer @140 f/Ballerupve;j
Udleb Rer @140 f/Ballerupvej
Indlgb Bro, Kegbenhavns Vandforsyning
Udlgb Bro, Kebenhavns Vandforsyning
Indleb Bro vej t/Sendersgvark.
Udleb Bro vej t/Sendersgvark.
Indleb Rerbro @110 f/gangsti
Udleb Rerbro @110 f/gangsti
Indleb Bro

Indleb Bro

Indleb Rer @150 FLS Verlese
Udlgb Rer @150 FLS Verlsse
Indleb Betonbro FLS Vezrlese:
Udleb Betonbro FLS Varlese
Indleb Rer @150 FLS Verlase
Udlgb Rer @120 Jonstrup By

Tabelforklaring, se afsnit 3.2

4. 2. Drzn- og spildevandsudlgb.
Vandlgbet har folgende dbne og lukkede tillab.
Regulativ

Bundkote Betegnelse

Station m
996.24
1043.80
1602.26
1743.15
1893.37
1939.26
1947.79
2202.67
2264.47
2301.10
2343.35
2608.05
2720.82
2807.92
2875.54

21.01
20.99
20.66
20.55
20.47
20.45
20.44
20.23
20.18
20.15
20.12
19.89
19.85
19.82
19.75

Rer H 920 kote: 21,22

Ror V Overlgb fra Svanesg
Tillgb H

Rer H @40 kote: 20,72
Rer H @30 kote: 20,59
Rer H

Rer H @25 kote: 20,90

Ror H @15 kote: 20,33

Rer V @10 kote: 20,53
Rar V @10 kote: 20,41
Rer V @10 kote: 20,38
Rer H @10 kote: 20,62
Rer H @10 kote: 19,97
Rer H @15 kote: 20,15
Roer H @50 kote: 19,82



2964.06
3048.76
3120.01
3171.34
3194.37
3258.31
3259.78
3285.60
3316.60
3395.34
3399.04
3412.04
3431.37
3432.01
3451.32
3469.16
3481.12
3541.29
3642.57
3651.89
3652.77
3745,00
3838.10
3841.62
3998.45
4353.66
4370.79
4390.17
4991.86
5715.01
6236.81
6422.33
6813.04
6930.42
7114.21
7709.24
7845.57

19.40
19.39
19.38
19.59
19.36
19.35
19.35
19.35
19.25
18.93

18.91
18.86°

18.79
18.79
18.71
18.65
18.60
18.57
17.74
17.68
17.67
17, 0%
17.02
17.02
16.68
15.72
15.68
15.65
14.26
12.69
12.20
12.03
11.87
11.85
11.80
11.56
11.46

Udlgb V magasindam

Rer H @20 kote 19,91

Udleb V magasindam bundbredde 2 m
Udleb V magasindam bundbredde 0.8 m
Udlgb V magasindam bundbredde 1.4 m
Udlgb V magasindam bundbredde 2 m
Tilleb H

Udleb V magasindam 1.30 m bred
Rer V @15 kote 19.77

Rer V @10 kote 19.24

Rer H @10 kote 19.90

Rer V @10 kote 19.40

Rer H @10 kote 19.11

Rer V @10 kote 19.52

Rer H @30 kote 19.15

Ror V @10 kote 19.33

Ror V @10 kote 18.90

Ror H @20 kote 19.12

Ror H @15 kote 17.67

Rer H @30 kote 17.57

Rer V @40 kote 17.75

Rer V@15

Ror V @90 kote 17.34

Ror V @45 kote 17.28

Rer H @50 kote 16.60

Rer V @30 kote 16.57

Rer V @20 kote 16.26

Tilleb V BB: 1.50 kote 15.75

Tilleb H BB: 0.40 kote 14.45

Ror V @100 kote 12.56

Rer V @15 kote 12.58

Ror V @80 kote 12.44

Rer V @15 kote 12.22

Tilleb V BB: 1.00 kote 12.13

Tilleb H

Tilleb V

Tilleb H

Tabelforklaring, se afsnit 3.2



5. Administrative bestemmelser.

5. 1. Vandlgbsmyndighed.

Vandlgbsmyndigheden for Tibberup A er strekningsmzssigt fordelt séledes:

Fra station m | Til station m | Kommune
0 422 | Herlev Kommune
422 1584 | Gladsaxe Kommune
1584 2443 | Herlev Kommune
2512 8242 | Verlese Kommune

5. 2. Vandferingsevne.

Vandlgbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes séledes, at den fastsatte vandferingsevne

overholdes.

5. 3. Vedligeholdelse.

Vandlebets vedligeholdelse pahviler vandlgbsmyndigheden. Vedhgeholdeisesbestemmelserne

fremgér af kapitel 3.

5. 4. Bygveaerker.

Bygvzarker - sdsom styrt, stryg og skriningssikringer, der er udfert af hensyn til vandlebet,
vedligeholdes som dele af vandlebet. Vedligeholdelsen af gvrige bygvaerker, herunder broer,
overkorsler, stemmeverker m.v. pahviler de respektive ejere eller brugere. Disse har
endvidere pligt til at opsamle slam og grede m.v., der samler sig ved bygvarkerne, jf.

Vandlebslovens § 27, stk. 4.

6. Bestemmelser om sejlads og fiskeri.

6. 1. Sejlads.
Vandlobet ma ikke besejles.

6. 1. Fiskerl.

Fiskeri i Tibberup A er tilladt - dog ikke med selvfangende redskaber sia som ruser,

bundsnerer o.l.




7. Bredejerforhold.

7. 1. Friholdte banketter.

1 landzone, se oversigtsplan bilag 2, mé& der indenfor en 2 meter bred brzmme langs
vandlgbets kant ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes eller foretages
terrenzndringer, jf. Vandlgbslovens § 69, Stk. 1.

Benyttes arealerne til grasning for lesgdende husdyr, skal bredejeren eller brugeren, anbringe
og vedligeholde et forsvarligt hegn mindst 1 meter fra vandlabets gverste kant.

Vanding af lestgdende husdyr skal ske ved vindpumpe eller ~mulepumpe.
Vandlebsmyndigheden kan give tilladelse til anleg af vandingssteder, der graves udenfor
vandlebets profil og frahegnet dette, jf. Vandlgbslovens § 29.

7.2. Arbejdsbzlite langs vandlebet.

Ejere og brugere af arealer, der graenser op til vandlegbet, skal tile de forngdne
vedligeholdelsesarbejders udferelse - herunder transport af materialer og maskiner samt disses
arbejde langs vandlegbet.

Bygninger, bygvarker, faste hegn og lignende anleg af blivende karakter mé ikke, uden vand-
lgbsmyndighedens tilladelse, anbringes nzrmere end 2 meter fra vandlebets gverste kant.

Anleg af nye tilleb skal udferes med en mindst 4 meter bred overkersel, af hensyn til
fremkommelighed for maskiner og materiel ved vandlebets vedligeholdelse.

7. 3. Regulering og bortledning af vand.

I henhold til Vandlgbslovens § 6 ma ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden bortlede
vand fra vandlgbet eller foranledige at vandstanden forandres eller vandets frie lgb hindres.

I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage foranstaltninger
ved vandlebet eller dettes anleg, hvorved tilstanden kommer i strid med bestemmelserne i
dette regulativ eller Vandlebsloven.

7. 4. Forurening m.v.
Vandlgbet ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre veesker, der
foranlediger aflejringer eller forurener vandet, ligesom sddanne stoffer ikke mé oplagres

nzrmere end 2 meter fra vandlebets gverste kant eller sidan at der er fare for at vandet
forurenes, jf. Milje-beskyttelseslovens § 27, Stk. 1.

7.5. Drenudleb.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes, 1 henhold til Vandlgbslovens §3 stk.
2, saledes at de ikke gor skade pa vandlebets skraninger eller brinkfod. Anlaeg af andre tilleb
ma kun udferes efter tilladelse fra vandlebsmyndigheden, jf. Vandlebslovens § 21 og
regulativets punkt 7. 2.



7. 6. Regulering.

Regulering, rerlegning, faskinszming, etablering at broer og overkersler samt anleg at kryd-
sende ledninger eller kabler m.m. ma& kun finde sted efter vandlsbsmyndighedens
godkendelse.

Ejeren eller brugeren af sddanne anleeg kan palegges udgifterne til vandlebsmyndighedens
sagsbehandling herom.

7.7. Skade pa bygveerker.

Beskadiges vandlebet, bygverker eller andre anleg ved den, eller foretages foranstaltninger i
strid med vandlebsloven eller dette regulativ, kan vandlebsmyndigheden meddele pabud om
genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fast-
satte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf.
Vandlegbslovens § 54.

7. 8. Overtraedelse af bestemmelserne.
Overtradelse af regulativets bestemmelser straffes med bade, jf. Vandlgbslovens § 85.



8. Vedligeholdelse.

Tibberup A vedligeholdes af Gladsaxe, Herlev og Verlese kommuner. Enhver vedligehol-
delse af Tibberup &, beliggende pa Flyvestation Verlgse’s omrade, pahviler Flyvestationen.
Flyvestation Varlese er i den forbindelse forpligtet til at folge og overholde bestemmelserne 1
nerverende vandlobsregulativ. Vedligeholdelsen skal udfores séledes at vandlgbets fysiske
tilstand er i overensstemmelse med de mélsatte krav, Bilag 1.

Tibberup A er méalsat som et B3-vandleb i hele sin udstrekning. For Tibberup A gelder fol-
gende vedligeholdelsesprincipper:

8. 1. Generelle bestemmelser.

1. Vandlgbsmyndigheden afger om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise eller ved
egen foranstaltning.

2. Vandlgbet foranstaltes vedligeholdt af kommunernes tekniske forvaltninger, pad Kom-
munalbestyrelsens/Byradets vegne.

3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandlgbet, der matte finde vandlgbets vedlige-
holdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlgbet utilfredsstillende, kan
rette henvendelse herom til de respektive vandlgbsmyndigheder.

8. 2. Grodeskeering (sommervedligeholdelse).

Grodeskering foretages efter vandlgbsmyndighedens sken 1 gang arligt 1 gredeperioden, 1.
juni til 1. november, med henblik pé at opretholde en tilstrzkkelig sommervandferingsevne.
Ved grodeskzringen opretholdes en stromrende med en bredde, der ikke er mindre end det
halve af vandlgbets teoretiske bundbredde.

Greden soges skaret i et slynget forleb, saledes at der fremkommer eller bibeholdes en even-
tuel naturligt eksisterende stremrende.

Strgmrendebredden fremgar af nedenstdende skema

fra Station | til Station | Strgmrende-
meter meter bredde m

0 5708 0,4

5708 8242 0,75

8. 3. Oprensning (vintervedligeholdelse):

Oprensning foretages ligeledes udfra krav til vandlebets vandferingsevne, udtrykt som gen-
nemstrgmningsareal.

Hvis det efter pejling eller opmaling er konstateret, at gennemstremningsarealet er mindre end
det fastsatte, foretages oprensning savidt muligt i perioden 1 august - 1 december.

Ved oprensning tilstrzbes et naturligt vandlebsprofil med stremrende og ikke et trapezformet
profil. Dette profil skal opfylde kravene til gennemstremningsarealet i forhold til den teoreti-
ske bundlinie.

Ved oprensning tilstrzbes friholdelse af dren- og andre udleb. Ejere eller brugere af sidanne
udlgb kan rette henvendelse til vandlgbsmyndigheden, hvis aflejret sand i vandlebet forhin-
drer frit udlgb fra rerene.



Oprensning omfatter s vidt muligt kun sand og mudderatlejringer, medens sten og grus sa
vidt muligt ikke opgraves, bortset fra de tilfzelde hvor disse materialer reducerer vandlebets
regulativsatte gennemstremningsareal.

I disse tilfzelde kan vandlgbsmyndigheden foretage en udjevning af sten- og grusbanker til re-
gulativsat gennemstremningsareal.

Ved oprensning kan vandferingsevnen, udtrykt ved gennemstremningsarealet, forbedres med
hvad der svarer til en senkning af bundlinien med 20 cm.

I det omfang overhengende brinker, trergdder ol. ikke er til hinder for vandets frie leb og
ikke forarsager underskridelse af regulativsat gennemstremningsareal er vandlgbsmyndig-
heden ikke forpligtet til at fjerne dem.

8. 4. Slaning af skraninger og banketter.
Vandlgbets skraninger og banketter slas sa vxdt muligt ikke. Slaning kan foranstaltes ved ser-
lige forhold, som nedenstiende:
1. Med henblik pa pleje af nyetableret skyg egivende bevoksning. Slaning kan foretages i
hele sommerperioden.
2. Skraningernes vegetation kan slés, séfrernt forekomst af stivstznglet vegetation mindsker
vandferingsevnen. Slaning af sddan vegetation foretages sa vidt muligt efter 1 oktober.
3. Som led i bekeempelse af Kempe Bjerneklo, Breendenalde, Red Hestehov o.l. Denne be-
keempelse kan foretages hele sommerperioden, s& vidt muligt uden sprejtemidler.
4. Safremt vandlgbsmyndigheden vurderer at overstandende vegetation frembyder risiko for
istreek (snemassers udtraekning af brinkens nedre del).
. Nedhzngende grene - is@r visne grene fra traeer tilstreebes beskaret, sdledes at de ikke ved
nedfald nedsatter dens vandferingsevne eller tilstopper diverse udleb eller rerlagte dele af
aen.

n

8. 5. Grode og oprenset fyld.

1. Ejere og brugere af arealer stedende op til vandlebet er pligtige til at tile ulemperne ved
oplegning af fyld og grede fra vandlgbsvedligeholdelsen.
Vandlebsmyndigheden seger at fordele opleegning af fyld og grede ligeligt pa begge sider
af vandlebet, jf. Vandlgbslovens § 28.
Ensidig oplegning af fyld vil finde sted, hvor beplantning, bebyggelse eller anden hindring
nedvendigger dette.

2. Fyld og afskéren grede placeres udenfor vandlebets banket. Grede m.v. der samler sig ved
stemmevaerker, broer og andre bygvarker er ejeren eller brugeren forpligtet til at optage.

. Ejere eller brugere af arealer stedende op til vandlsbet er pligtige til at fjerne eller sprede
oplagt fyld og grede i et ikke over 10 cm tykt lag senest 6 uger efter vedligeholdelsesar-
bejdets udferelse.

4. Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge om der er oplagt fyld eller gre-
de som skal fjernes eller udjzvnes. Undlades dette kan vandlebsmyndigheden efter forud-
gdende varsel lade arbejdet udfere pa den pageidendes bekostning.

. Nedhzngende grene - iser visne grene - fra treer tilstraebes beskaret, siledes at de ikke
ved nedfald nedsetter dens vandferingsevne eller tilstopper diverse udleb eller rerlagte dele
af den.

(O]
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8. 6. Partsfordeling.

De respektive kommuner aftholder selv udgifter til vedligeholdelse af deres respektive straek-
ninger, jf. regulativets punkt 5. 1., idet den udgiftsfordeling der er beskrevet 1 Landvasens-
kommissionskendelse af 29. oktober 1964 vedr. Gladsaxe og Herlev fortsat er gzldende.

9. Tilsyn.

Tilsynet med Tibberup A udeves af de respektive vandlebsmyndigheder. Organisationer eller
andre, der gnsker at deltage 1 dette, kan treeffe nzermere aftale med den respektive vandlabs-
myndighed.

10. Revision.

Dette regulativ revideres, safremt der sker vaesentlige @ndringer i plangrundlaget for Tibberup
A, jf. Miljeministeriets Bekendtgerelse nr. 49 af 15 februar 1985 om klassifikation, registre-
ring og regulering af offentlige vandleb.

Zndringer i oplandet, der pavirker vandlgbets hydrauliske belastning, kan ligeledes medfere
revision af vandlgbsregulativet.

11. Regulativets ikrafttraden.

Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at ind-
give indsigelser og @ndringsforslag inden den 14/11-1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Kommunalbestyrelsen/Byréadet for:

Gladsaxe Kommune, den 12/2 1997 Ole Andersen / Jorgen Sterner

borgmester teknisk direktor
Herlev Kommune, den 19/2 1997 Kjeld Hansen  / Ib Skovgaard
borgmester teknisk direkter

Verlgse Kommune, den 26/2 1997 Emst Ellgaard /  Hans Jergen Mortensen
borgmester teknisk direkter

Regulativet traeder i kraft fra dato for dets endelige vedtagelse.



Bilag 1: Redegorelse

Bilag 2: Oversigtsplan.
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1. Redeggrelse til regulativet.

Vandlgbsloven, lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandhab indeholder 1 forhold til tidligere lov-
givning om vandleb vaesentligt @ndrede bestemmelser om navnlig
vandlgbsvedligeholdelsen, idet denne i stgrre grad end hidtil skal foretages under
hensyntagen til de miljemassige inte- resser i vandlgbet.

Dette fremgar af lovens forméalsparagraf, hvorefter det skal tilstreebes at sikre, at vandlgbet
kan benyttes til afledning af vand, - navnlig overfladevand, spildevand og drenvand og end-
videre at fastsettelser og foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de milje-
meassige krav, der fastsettes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlebets fremtidige anvendelse
skal fastsattes ud fra en afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandlebet, saledes at
disse i sterst muligt omfang tilgodeses.

I det folgende er redegjort for grundlaget for og konsekvenserne af det foreliggende
regulativ.

2. Grundlaget for regulativet.

I henhold til § 9 i Miljeministeriets Bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 er der i det fol-
gende redegjort for ®ndringer i forhold til tidligere regulativ, samt de sektorplaner m.v., der
danner grundlag for regulativet for Tibberup A.

2. 1. Tidligere regulativer og kendelser

1) Det tidligere regulativ, stadfestet i Gladsaxe-Herlev Sognerad d. 20. marts 1882,

omfatter 2 strekninger:

¢ Strzzkning A, beskrevet som: Streekningen fra Kongens Mose til skjellet mod Ravnehus,
som har en lengde af 5838 Alen (1 meter = 1.393 Alen), og

o Strzkning B, beskrevet som: Streskningen fra sidstnazvnte skjel og til Senderse, som har

en leengde af 2669 Alen.

2) Tillegsregulativ for samtlige sognevandleb i Herlev Kommune, Kebenhavns Amt. God-
kendt 16. maj 1968. Tilleegget er hovedsageligt udarbejdet med henblik pa

Byradets/Kom-
munalbestyrelsens overtagelse af vedligeholdelsen i tidligere sognevandleb.

3) Regulativ for Tibberup A, Nedre del og optagelse af den gamle Landvandsgreft som del

af Tibberup A. Vedtaget 15. marts 1918 af Vzrlose Sogneradd. Godkendt af Kebenhavns
Amtsrad den 24. april 1918.

4) Tilleeg til regulativerne for samtlige sognevandleb i Verlese, Kebenhavns Amt. Vedtaget
af Verlese Kommunalbestyrelse den 31. marts 1968. Godkendt af Kebenhavns Amtsrad
den 16. maj 1968.

Ad. 1.

Strzkningen fra Kongens Mose til Ravnehus (kommunegraense til Verlese) er stadigt omfat-
tet af 1882 regulativets streekning A. Herlev og Gladsaxe kommuner er vandlebsmyndighe-
derne for denne strzkning.
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Regulativet er uprzcis i sin stedsangivelse og stationering.

Vandlebets faktiske tilstand, som konstateret ved opmaling, er 1 god overensstemmelse med
regulativets dimensioner og faldforhold, medens kote- og stationsangivelser er vanskeligt re-
producerbare da der er foretaget omfattende drening og terlegning af Kongens mose, den

nu-verende Smermosen.

Med henvisning til Miljgstyrelsens cirkulere af 26. februar 1985 om Vandlgbsloven, afsnit
7.2 er det ved regulativrevisionen valgt at tage udgangspunkt i vandlebets faktiske tilstand,
bl.a. ved fastsattelse af en regulativinzssig bundline, som linien gennem bund af bygvarker
(ror-gennemforinger og broer) med fast bund.

Ad. 2.

Tillegsregulativet (vandlebsmyndighed Herlev Kommune) bestemmer, at de i tidligere regu-
lativ fastlagte vedligeholdelsesterminer fortsat er gzldende, dog séledes at sidste afsyning
kan finde sted nér som helst i tidsrummet 1. september til 1. november, samt at der ved
denne af-syning foretages forneden maling af vandlebets bund.

Narvarende reviderede regulativ fastsztter:

e samme vandlegbsdimensioner

e gredeskaring foretages nu i hejere grad efter behov

e maling af vandlgbet foretages om nedvendigt efter vandlgbsmyndighedemes érlige tilsyn.

Ad. 3.

Tibberup A’s nedre del, tidligere omfattet af 1882 regulativets streekning B,

vandlgbsmyndig-hed Varlgse Kommune.

1918 regulativet fastsetter:

¢ at strekningen gennem Verlese Kommune til Sendersg fortsat administreres efter

bestem- melserne i 1882 regulativet.

¢ bestemmelser om strekningen fra overfaldsbygverk (ved Ballerupve;j) til udlebet i
Sender-se er omfattet af reguleringen stadfestet i vandsynskendelsen af 2. august 1915.

e at sidelgbet: Den gamle landvandsgreft er optaget som en del af Tibberup A, ligeledes ved
vandsynskendelsen af 2. august 1915.

e at denne nye del af Tibberup A, fra overfaldsbygvarket til Flyvestation Vearlese vedlige-
holdes af Kebenhavns Vandforsyning.

Nerverende reviderede regulativ fastsztter:

» samme vandlgbsdimensioner

o grodeskzring foretages nu i hgjere grad efter behov

e maling af vandlgbet foretages om nedvendigt efter vandlebsmyndighedens arlige tilsyn.

o ophzver Kgbenhavns Vandforsynings pligt til vedligeholdelse af den beskrevne
streekning.
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2. 2 Milseetning. _
Tibberup A er i vandomrédeplanen for Roskilde Fjord og opland mélsat som B3 vandleb i
hele sin udstrekning.

Malsztningen B3 - “Karpefiskevand” anvendes for vandleb, hvor der allerede findes en be-
stand af 4l, aborre, gedde og karpefisk. Mélsztningen er isar relevant for vandlebets lang-
somtflydende strezkninger samt vandlgb, der tjener som passagevand til seer og moser.

Vedligeholdelsen af karpefiskevande skal udferes sédledes at der opretholdes/skabes gode
livs-betingelser for fisk og sméadyr. Oprensning udferes forst og fremmest af hensyn til
vandlabets vandferingsevne, og skal tilretteleegges med szrligt henblik pa ikke at gdelegge
tilholdssteder for fisk. Al er iser tilknyttet vandlebets sandede og mudrede strzkninger, og
oprensning seges derfor foretaget far alene gar i dvale (medio oktober).

Grodeskering skal foretages i en naturligt slynget stremrende, sé vandlebet fremstar med
grg-debremmer eller gredewer, hvor fisk kan finde skjul og fede.

2. 3.Vandomradeplanens krav til Tibberup A.

Ifolge vandomradeplanen ma vandlgbets forureningsgrad hejst vere F 11. Tibberup A er ble-
vet undersegt i rene 1983 og 85 og blev da bedemt tl F II-III. Vandlebets kvalitet opfylder
saledes ikke helt malsztningen, hvilket bl.a. skyldes, at det i sommerménederne har ringe
vandfering og ofte opstrems er torlagt.

[ vandomradeplanen for Roskilde Fjord er det foreslaet, at der etableres oppumpning af
grund-vand i de terre sommerperioder, saledes at vandferingen opretholdes.

[ november 1993 etablerede Kebenhavns Amt en afvergeboring i industrikvarteret gst for
Farummotorvejen. Der oppumpes 50000 m’ om &ret. Efter rensning for jern, mangan samt
be-luftning ledes dette vand til Smermosen. Med denne oppumpning af grundvand er
problemet med lav sommervandfering i Tibberup A kun delvist lest, idet vandlebet i meget
torre perioder stadig terrer ud.

2. 4. Vandindvinding.

I medfor af Planlovens § 6, stk. 3, indeholder regionplanen retningslinier for anvendelsen og
beskyttelsen af vandressourceme. I § 6, stk. 4, fastszttes der i Hovedstadsomradet yderligere
retningslinier for vandforsyningen, og regionplanlagningen udferes pa grundlag af udviklin-
gen i omradet som helhed. I medfer af Vandforsyningslovens § 14 udarbejder kommunerne
vandforsyningsplaner. Disse mé ikke stride mod regionplanlzgningen.

I Gladsaxe og Herlev kommuner indvindes ikke grundvand i nzrheden af Tibberup A, som
kan pavirke vandstanden. I Verlese kommune ligger Hareskov Vandverk ca. 400 m N© for
vandlebet, hvorfra der indvindes ca. 0.2 mio. m® om &ret.

Kobenhavns Vandforsyning har kildepladsen “Tibberup” med adskillige boringer langs
vandlgbet. Denne vandindvinding ma antages, at pavirke vandferingen 1 Tibberup A,



2.5. Fredning. :

Tibberup A er med sin status som offentligt vandleb omfattet af Naturbeskyttelsesloven af
1992 §3, hvilket indeberer, at der ikke uden tilladelse ma foretages @ndringer i omradets til-
stand.

Dette geelder dog ikke lgbende vedligeholdelse 1 overensstemmelse med regulativets bestem-
melser.

Der er i Gladsaxe og Herlev Kommune fredninger pé arealer, der steder op til vandlsbet.
Overfredningskendelse af 28. juli 1944 omhandlende Smer- og Fedtmosen, samt tilleegsken-
delse af 16. februar 1965. Der er ikke registreret fredninger i Vaerlgse kommune.

2. 6. Spildevand.

Ved regulativudarbejdelsen er spildevandsplaner dateret 1984, 1976 og 1988 i henholdsvis
Gladsaxe, Herlev og Verlose kommuner brugt som grundlag. Af disse fremgar det, at Tibbe-
rup A modtager regnvand fra befestede arealer spredt langs det meste af vandlsbet, samt
modtager opspzdet spildevand fra overlgbsbygvarker i Verlese Kommune. Samtlige regn-
vandsudlgb er forsynet med olieudskiller - bortset fra U 17 og U 20, der har dykket afleb fra
sg.

Spildevandstillgbene fremgér af nedenstaende tabel.

Kommune | Betegnelse Udlebstype

Gladsaxe U21
U23* Regnvandsudleb fra separatsystem
U3s - U27

Herlev U3+ U4
Us + U6 Regnvandsudlgb fra separatsystem
U7-U10
Y12+ W13

Verlose U39+ USIA Regnvandsudlgb fra separatsystem
U64 + U635 Regnvandsudlgb fra separatsystem
U63 Udlgb fra renseanleg
U62 Regnvandsudleb fra separatsystem
Ul Overleb fra fzllessystem
U12,U13 +Ul4 Regnvandsudleb fra separatsystem
Nyt tilleb overfor
Ul4# Regnvandsudleb fra skovgrefter

m.v.

Ul5+Ul16 Overlgb fra fellessystem
U17+ U138 Regnvandsudleb fra separatsystem




uU68 + U6% : Regnvandsudleb fra separatsystem
uUl9 Overleb fra fellessystem
U20 - U24# Regnvandsudleb fra separatsystem
U25 (via U20) + U26 | Overleb fra fzllessystem
u27 Regnvandsudleb fra separatsystem
U28 Overlgb fra fzllessystem

i Angiver udleb via sg eller mose
Overlegb fra fellessystemer er forsynet med rist og skumbrzdt.

3. Konsekvensvurdering.

Vedligeholdelsesbestemmelserne er @ndrede med serligt henblik pa opfyldelse af de mal-
satte miljokrav, medens der ved regulativets revision ikke er foretaget @ndringer af vand-
lobets vandferingsevne i forhold til tidligere gzldende retsgrundlag.

3. 1. Vandferingsevne.

Sommervandferingsevnen sikres i overensstemmelse med vandlebsmyndighedens arlige
kontrol. Safremt gradeskring skennes ngdvendig foretages den i en naturligt slynget strem-
rende. :

En sadan stremrende har en beglgelengde efter regelmassigheden: En hel belgelengde er lig
med 10-14 gange vandlgbets gennemsnitlige ovenbredde. Forklaringen er at en naturlig
stremrende dannes ved vandlebets store vandferinger. Sommervedligeholdelsen udferes sé-
ledes med henblik pa at vandlebet har en naturlig bugtning, der er i harmoni med store vand-
feringer.

Ved at mindske bundbredden med tilbagestidende grodebreemmer sker en ubetydelig vand-
standsforggelse, men ogsd en raskere stremning ved sommervandfering. Den foregede vand-
hastighed medferer mindre aflejring af sand og slam.

Sterre sommervandferinger vil tage hele vandlebets profil 1 brug, og da dette udvider sig
over grodebremmerne fir disse kun ringe vandspejlsrejsende virkning.

I perioden fra oktober og til den tilbageblevne grede/skraningsbevoksning er visnet ned, vil
den nye vedligeholdelsespraksis medfere midlertidigt reduceret vandferingsevne; men her
geelder det at store vandferinger formér at legge den visne vegetation i stremretningen, séle-
des at dette forhold far mindre betydning.

Til yderlige imedegaelse af reduceret vandferingsevne, forarsaget af overstandende stivstil-
ket kantvegetation, indeholder regulativets punkt 8. 4. 2. bestemmelser om slaning af sédan
vandbremsende vegetation.

Samlet medferer de nye vedligeholdelsesbestemmelser en let foragelse af sommervandstan-
den, medens vintervandferingsevnen fastholdes som tidligere.



3. 2. Kontrolstrategi.

Et vandlegbs vandferingsevne er bestemt af fald og gennemstremningsareal. I stedet for at
fastsette en bestemt geometrisk form er der i stedet fastsat krav til gennemstremningsarealet,
der kan kontrolleres ved enkel opméling.

3. 3. Miljemzessige forhold.

De @ndrede vedligeholdelsesbestemmelser vil ud fra en samlet vurdering give vandlgbet
storre variation og fremme et naturligt slynget forleb. Dette giver ikke kun bedre livsbeting-
elser for fisk og smadyr; men giver desuden vandlebet en storre selvrensningsevne.

Regulativets krav til vandfgringsevne, udtrykt som et krav til gennemstremningsarealets
storrelse, sikrer at der kun foretages opgravning i overensstemmelse med behov.

Oprensningsbestemmelserne sikrer at der kun fjemes sand og mudder, medens forekomster
af sten og grus friholdes.

Stremrendeskeering sikrer at der om sommeren altid vil vere grede i vandlgbet, hvilket giver
skjulesteder til fisk og levesteder for smadyr. Samtidig sikres en lidt hejere vandstand og en
friskere strem i stremrenden.

Mindsket slaning af banketter og skraninger medferer skygge til vandlebet om sommeren.
Beskygning af vandlebet i sommermanederne medfarer forbedring af iltforholdene.
Samtidig forbedres livsbetingelserne for de dyr, der lever i og omkring vandlebet. Dette har
iser betydning for vandlgbets funktion som spredningskorridor.

4. Restaureringsbehov.

Som anfort i redegerelsens afsnit 2 opfylder Tibberup A ikke helt kravene i malsetningen.
Det vurderes, at de ndrede vedligeholdelsesbestemmelser samt nedszttelse af overlgbshyp-
pigheden fra fzlleskloakerede omrader vil vare tilstreekkelige til at opfylde vandlabets B3-
malsztning. M.h.t. forureningsgraden F II vurderes det, at ovennzvnte tiltag samt en oget
sommervandfering vil vere tilstrekkelig.

I vandomradeplanen for Roskilde Fjord er det foreslaet, at der etableres oppumpning af
grundvand i de terre sommermaneder, saledes at vandferingen opretholdes. [ november 1993
etablerede Kobenhavns Amt en afvergeboring i industrikvarteret gst for Farummotorvejen.

Der oppumpes 50000 m’ om 4aret. Efter rensning for jern og mangan samt beluftning ledes
dette vand til Smermosen. Med denne oppumpning af grundvand er problemet med ringe
sommervandfering i Tibberup A kun delvist lost, idet vandlebet i meget torre perioder stadig
terrer ud.

PA grund af tilledning af vand fra befestede arealer, forekommer der ofte pludselige vand-
spejlsstigninger til gene for vandlebets fauna og flora. Nuvarende direkte og fremtidige ud-
lgb ber derfor ledes via forsinkelsesbassin(er) inden udleb i vandlgbet.



5. Vandlebets historie.

Dato Ar Dokument
6. april 1878 | Regulativ for den fremtidige vedligeholdelse af Tibberup A,
20. marts 1882 | Stadfzstelse af regulativ for Tibberup A fra Kongens Mose til
Sendersg
2. august 1915 | Vandsynskendelse om regulering af streekningen fra Ballerupvej til
Senderse, samt om optagelse af den gamle landvandsgreft, som en
offentlig del af Tibberup A
28. juli 1944 | Fredningskendelse i Gladsaxe Kommune om Smer- og Fedtmosen
28. juli 1944 | Fredningskendelse i Herlev Kommune om Smermosen
1993 [ Afvergeboring v/Farummotorvejen med oppumpning til
Smermosen
16. februar | 1965 | Fredningskendelse om rekreativ anvendelse af Smer- og Fedtmosen
1996 | Regualtivet for hele Tibberup A samles og revideres
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